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Watchlog USB-tryck/temp sensorsortiment 
nytt hos Trans-Auto AB.
Trans-Auto AB tillsammans med Hydrotechnik UK lanserar sitt nya USB sensorprogram för tryck- och temperaturmätning under varumärket Watchlog. USB sensorerna är avsedda att användas tillsammans med sin speciellt anpassade övervaknings- och inspelningsprogramvara för Windows. Programvaran medföljer utan kostnad till varje sensor. Watchlog USB ansluter sig till den växande Watchlog familjen av Bluetooth- och trådlösa sensorlösningar. Dessa är en ny generation USB sensorer som ansluts direkt till alla USB-portar eller multibox (hub) för omedelbara tryck- och temperaturmätningar och inspelningar. Datainsamlingshastigheterna är helt justerbara från snabba   2millisekund upp till var 10:e sekund. Vid premiärlanseringen är tryckintervallen som finns tillgängliga från lager: 0 - 25Bar, 0 - 160Bar, 0 - 400Bar, 0 - 700Bar. Fler anpassningar finns att tillgå med reservation för leveranstid. 
Alla USB sensorer registrerar också temperatur, även om avkänningsdelen inte är direkt i kontakt med vätskemediet, så mäts temperaturförändringar med en liten responstid. 
Watchlog USB-programvara är av ”plug and play” och ”pick and drop” karaktär. Det gör den till en lättorienterad, anpassningsbar och användarvänlig funktion. Programvaran känner automatiskt igen alla sensorer som ansluts och redovisar skalor enligt den högsta anslutna värdesensorn. Resultaten visas både grafiskt och numeriskt. Programvaran är utformad för att vara lättnavigerad och att användas för att visa data, spela in tester, zooma in och hitta händelser. Exportera data i PDF-, CSV-filformat eller till anpassningsbara rapportmallar. Huvudfunktioner:
· Grafisk eller numerisk visning av alla anslutna sensorer (upp till 8 ansluts samtidigt)
· Min/Max-värden behålls under varje test
· Zooma enkelt in i grafer för att hitta speciella händelser
· Lägga till anteckningar i diagram
· Mätresultat redovisas i Windows baserad läsplatta, PC och Laptop
· Exportera tester som PDF- eller CSV-filer
· Skapa rapportmallar i programvaran
· Namnge varje sensor och välj individuella färger för grafer (denna info ligger kvar för nästa anslutning/mätning)
· Ställ enkelt in skanningshastigheter för dynamisk höghastighetstestning eller långsammare långtidstestning.
· Ställ in visuella larmnivåer för varje sensor.
· Starta/stoppa enkelt tester manuellt eller alternativt schemalägg tester för att starta/stoppa (tid, dag, månad).
· Avancerade funktioner för utjämning av diagram för att eliminera ”bullriga eller hoppiga” data
· Alla tester lagras på programvaran för visning eller analysering vid senare tillfälle.
Stora tester kan delas upp i mindre diskreta filer om det behövs, samtidigt som de ursprungliga inspelade testdata i Watchlog USB fortfarande kommer att vara tillgängliga i originalformat. 
För mer information, kontakta Trans-Auto AB
Tel +46 (0)8 554 240 00, mail john.kjerrman@transauto.se, www.transauto.se 
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